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wandtegelwerk in douch-badruimte tot aan plafond + vloer
wandtegelwerk boven aanrecht doorzetten tot 1,5m

meterkast volgens voorschrift nutsbedrijven leidingen luchtdicht

invoeren: warmtenet, elektra, water, telefoon en cai

meterkast centrale voorzieningen volgens voorschrift
nutsbedrijven, leidingen luchtdicht invoeren. vent. vlgs.

matrand + vloerluik 800x500 vezelcementp. + iso. en

bouwkundig - algemeen

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas uitvoeren
volgens afdeling 3.8 van het bouwbesluit en NEN 1078 & NEN 8078
De lucht- en waterdichtheid van de constructie volgens het gestelde in
de NEN 2778 en volgens EPC-berekening

Constructie berekeningen en -tekeningen volgens opgave constructeur
EPC-waarde volgens bijgevoegde berekening

Bouwfysische aspecten (Rc-waarden in drsn) volgens EPC-berekening
volgens rapport Atelier BouwkundeAdvies BV

Vloerafscheiding (hekwerk) 1m+ bovenkant afgewerkte vloer, boven de
13m, 1,2m+ bovenkant afgewerkte vloer
Bij te openen ramen op de verdieping met een borstwering van 65cm, zal een
doorvalbeveiligingsstang worden aangebracht borstwering

Nominale belasting van de CV-ketels kleiner dan 130 kW

Berekening capaciteit hwa en noodoverstort/signaleringsafvoer volgens
berekening leverancier

Afvoer van hemelwater volgens afdeling 3.9 van het bouwbesluit en
NEN 3215.

Peil is bovenkant afgewerkte vloer

Hang - en sluitwerk dient te voldoen aan artikel 2.215 van het
bouwbesluit en aan inbraakwerendheid vlgs NEN 5096, conform de
eisen van politiekeurmerk.

Integraal toegankelijkheidssector:
De woningen zijn op begane grond niveau rechtstreeks bereikbaarvanaf het aansluitende
terrein waarbij er geen hoogteverschillen >0,02m¹ aanwezig zijn.
Ook in de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

Op de verdieping is vanuit de lift geen hoogteverschillen >0,02m¹ aanwezig zijn.
Ook in de woningen zijn er op ditzelfde niveau geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig.

De algemene gangzone is min.1,5 en in de woningen zijn deze 1,034m breed.
Beide min 2,6m hoog

Voor de lift en de trap is op beiden verdiepingen een vrij vloeroppervlak van min. 1,5x1,5

Achter de voordeuren van de woningen is een vrij vloeroppervlak van 1,5x1,5m

De dagmaat van alle deuren is min.0,9x2,3m (bxh)

Trappen uitvoeren conform tabel 2.33 - Bouwbesluit
- minimum breedte van de trap                                     0,8m
- minimum vrije hoogte boven de trap                           2,3m
- maximum hoogte van de trap                                     4m
- minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn             0,22m  (0,23m voor hoofdtrap)
- maximum hoogte van een optrede                             0,185m
- hoogte traphek, gemeten vanaf bovenkant voorzijde treden, isgelegen tussen 0,80m¹ en 1,00m¹
- hoogte bordeshek en vloerafscheiding min. 1,00m¹ vanafbovenkant vloer.- hoogte (frans) balkon
  min. 1,00m¹ vanaf bovenkant vloer.

renvooi brandweer
Alle maatregelen voor de brandwerendheid ed zijn genoemd
in het brandveiligheids rapport Smits Brandveiligheidsadvies.
Tevens op tekening op deze tekening aangegeven
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3030

De elektrische installatie volgens NEN 1010, uitgaande van categorie:
EENVOUDIG

Meterkast; conform NEN 2768

De gas installatie volgens bouwbesluit en NEN 1078: 2004 nl

De drink- en warmwater installatie volgens NEN 1006

Een gasaansluiting op het distributienet heeft leidingdoorvoeren en
een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.

Alle ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie moeten
een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben volgens NEN
5096 + NEN 5087 en politiekeurmerk

Openingen in binnenwanden c.q. onder deuren moeten een
oppervlakte hebben van 12cm2 per l/s ventilatielucht (NPR 1088)
Veiligheidsglas volgens afdeling 2.3 van het
bouwbesluit(vloerafscheiding), in relatie met afdeling 2.1 van het
bouwbesluit (algemene sterkte van de bouwconstructie)

Vrije doorgang; conform bouwbesluit afd. 4.4

De trap uitvoeren volgens afdeling 2.5 van het bouwbesluit;

Glas uitvoeren volgens NEN 3569

Bescherming tegen geluid van installaties volgens afdeling 3.2 van het
bouwbesluit en NEN 5077

Geluidwering tussen ruimten voor lucht- en contactgeluid uitvoeren
volgens afdeling 3.4 van het bouwbesluit en NEN 5077

De wering van vocht van buiten en binnen uitvoeren volgens afdeling
3.5 van het bouwbesluit

Uitwendige scheidingsconstructies muis- en ratwerend; conform
bouwbesluit afd. 3.10

Luchtverversing uitvoeren volgens afdeling 3.6 van het bouwbesluit en
NEN 1078 & NEN 8078.

Spuivoorziening uitvoeren volgens afdeling 3.7 van het bouwbesluit en
NEN 1078 & NEN 8078

Daglichttoetreding uitvoeren volgens afdeling 3.11 van het bouwbesluit
en NEN 2057:2011

beglazing  van letselbeperkend gelaagsglas in
kozijnen, ramen en deuren waarvan glaslijn lager dan
850+ vloer, e.e.a. vlgs berekening aannemer
overeenkomstig 2e Ontw. NEN 3569 en NEN 6702
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